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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architelidw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

migr Adam Chud
posiadajacy kwaiiﬁkacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architekioniczne] | w zakresie posiadanych uprawnies nr 1343/88/i0,

jest wpisany na liste czlonkow Wislkopolskiej Okregowel Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0353,

Czionek czynny od: 01-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-02-2018 r. Poznah.
Zadwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2018 1.

Podpisano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz OCkregowej Rady Izby Architektéw RP.

o, b g

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia:

WP-0353-E46A-D11E-659A-471F

o

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internatowym Izby Architektow: www Izbaarchitektow .ol
tub kentaktujac sie bezposrednio 2 wiadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art 20 ) ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane / jednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 1409 z pozniejszymi
zmianami / o$wiadczam ., ze przedmiotowy projekt budowlano -
konserwatorski ,, Remont §cian szachulcowych 1 wiezby dachu
budynku wpisanego do rejestru zabytkow ( 203/A ) ™ dla Zleceniodawcy
»Rydzynski Osrodek Kultury w Rydzynie” opracowalem w sposéb zgodny
z obowigzujacymi prezepisami , normami budowlanymi i warunkami

technicznymi oraz z zasadami wiedzy technicznej .

Leszno , maj 2013 r.
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KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Sygnatura dokurnentu, na podstawie ktorego zostata

udostepniona mapa GN.VILEE42.703/2018
Wojewodziwo wielkopolskie
Powiat leszczyriski
Jednostka ewidency jna 3013044, Rydzyna - Miasto
Obreb ewidency jny 0001, Rydzyna
Dziatka 474
Skala mapy 1500
Godlo mapy 6.163.09.03.2.1
kb wpdiiagdipeh prostok?t.:vych plaskich 2000/6
wysokosci Kronsztad 60

Oznaczeria budynkow na mapie wediug KST

--r_.\;n i zgodnosé ninejsze]
SRPH '.;\\: 5ra ate M

Leszno dn. 2018-04-12
Sporzaqdzil(a) wydruk:Md gorzata Wanowicz
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OPIS BUDOWLANO — KONSERWATORSKI

I. Dane wstepne :

1.1. Zleceniodawea :

Rydzynski Osrodek Kultury
Rynek 7, 64-130 Rydzyna

1.2, Przedmiot opracowania ;

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlano — konserwaytorski
remontu $cian szachulcowych i wigzby dachu dla budynku biblioteki
w Rydzynie , Rynek 17 wpisanego do rejestru zabytkéw nr 203/A

1.3. 1 okalizacia :

Rynek 17 , 64-130 Rydzyna
nr ewid. dziaitki 474

1.4 Podstawa opracowania :

-zlecenie Inwestora ,
-badanie obiektu in situ ,

-obowigzujace normy 1 normatywy ,

1.5. Parametry techniczne

pow. zabudowy - 118,27 m?
pow. catkowita - 236,54 m?
pow. uzytkowa - 175,61 m?

kubatura - 718,56 m?
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1. WPROWADZENIE — keneepcja remontows — konserwatorska .

Zbudowany w 1731 roku budynek jest najstarsza zachowang do chwili
obecnej kamienicg mieszczanska w Rydzynie . Budowla jest zasadniczo
jedynym istniejacym przyktadem architektury szachulcowej , ktéra w
przeszio$ci stanowita podstawowy typ w zabudowie rynku oraz w
przyleglych kwartatach . Od momentu powstania do czaséw obecnych obiekt
byl wielokrotnie remontowany , przebudowywany oraz adaptowany do
zmieniajgeych sie funkcji wraz ze zmianami wlascicieli |

Prace remontowo — konserwatorskie o najwiekszym zakresie techniczno —
technologicznym przeprowadzono w latach 1969 oraz 1985 ubieglego stulecia
. Korekt¢ funkcji oraz zwiazana z nig nieznaczna korekte elewacji poinocne;j
wykonano w 1905 roku .

Wszystkie zasygnalizowane wyzej prace remontowe mialy rozny zakres

oraz byly wykonywane w sposob nie zawsze korzystny dla najcenniejszych
elementéw i historycznych ustrojéw budowli .
Mimo wielu i o zréznicowanym charakterze zmian bedacych wynikiem prac
remontowych , oraz na skutek zmian funkcjonalnych zwigzanych ze
zmianami uzytkownikéw budowla zachowata si¢ na tyle niezle , iz moze by¢
( 1 stusznie ) jest uznawana za wyjatkowo cenny przyklad ( artefakt )
najwczesniejszej zabudowy rynku w Rydzynie .

O wyjatkowosci 1 wartosci budowli decyduja przede wszystkim gabaryty |
forma bryly , usytuowanie oraz uktad kompozycyjny elewacji wynikajaey z
rodzaju konstrukcji .

Oprocz przytoczonych wyzej wartosci estetyczno — historycznych
kamieniczka przez wiele lat pelnita wazng funkcj¢ spofeczng bedac siedziba
biblioteki .
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Niestety zastosowane w trakcie prac remontowych preparaty do impregnacji
drewna o wyjatkowo nieprzyjemnym , gryzacym i bardzo trwalym zapachu
uniemozliwily uzytkowanie obiektu . Dodatkowo wydzielajacy sig zapach
i zawarte w nim skladniki sg wyjgtkows szkodliwe i niebezpieczne dla
ludzkiego organizmu , powodujac uszkodzenie watroby , nerek oraz ukladu
krwionosnego . Ponadto gryzacy zapach oddzialuje negatywnie na gérne
drogi oddechowe przyczyniajac si¢ do zaburzefi oddychania oraz choréb
plucno — oskrzelowych .

Biorac pod uwage wyniki badan chemicznych wykonanych przez f-me
SEKOANALITYKA Jerzy Sternal” oraz przytoczone wyzej wyjatkowo
szkodliwe i trwale substancie zawarte W zastosowanych wezebnie)
impregnatach drewna uznano , iz jedynym racjonalnym rozwigzaniem bedzie
wymiana wszystkich elementéw drewnianych zaréwno konstrukcji jak
rowniez wyposazenia i wykonczenia wngtrz .

Majac na uwadze unikalny charakter budowli podjecie szeroko zakrojonych
prac remontowych nalezy uzna¢ za wysoce celowe zaréwno ze wzgledow
historycznych , spolecznych , emocjonalnych jak réwniez czysto materialnych

— ekonomiczaych .

ILDANE TECHNICZNE .
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .

Istniejaca wigzb¢ dachowq wraz z pokryciem rozebraé . Z uwagina to ,

1z polacie dachowe pokryte sa eternitem plaskim demontaz plyt oraz ich
utylizacje nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie .

Po zdemontowaniu pokrycia przystapi¢ do rozbibrki oszalowania polaci
dachowych . Oszalowanie rozbiera¢ fragmentami w rozstawie max dwoch
koztow , tak aby nie dopusci¢ do ostabienia sztywno$ci pozostatych

fragmentow wigzby .



16,

Zaleca si¢ jako pierwszy rozebra¢ koziol szczytu péhocnego |
pozostawiajac nienaruszong konstrukcje szkieletowg partii przyziemnej
Sciany pélnocnej . Demontaz kozidéw wigzby dachu zakoniczy¢ rozbiorka
scianek kolankowych . Pod zadnym pozorem nie wolno zdemontowal
rownolegle z rozbidrkg wigzby stalowych ksztattownikéw stanowiacych
konstrukcje stropu nad parterem . Po zakonczeniu rozbiorki wigzby dachu
proponuje si¢ wykona¢ demontaz ptyt WPS wraz z podlogami oraz podsufitki
wraz z belkami profilowanymi .

Wschodnig $ciang obwodowg oraz zachodnig zabezpieczy¢ stemplami
ustawionymi po skosie ca 30°, dwustronnie podpartymi w rozstawie osiowym
ca L2 — 1,5 m { z podwaling i oczepem } o przekrojach poprzecznych
14x14cm |

Po wykonaniu zabezpieczen $cian obwodowych rozebra¢ wszystkie podiogi
1 posadzki w pomieszczeniach parteru . Nalezy usunaé réwniez wszystkie
podsypki ca 50 cm grubosci . Ze scian dzialowych wykué relikty szkieletu tj.
stupy , rygle , miecze . Nalezy réwniez rozebrad i usungé poza obiekt stolarke
okienng , drzwiows , schody , drewniane $cianki dzialowe itp. .

Po rozebraniu szezytowych { pélocnej i poludniowej ) Scian
szachulcowych w obrgbie koncéw sciany obwodowej wschodniej oraz
zachodniej osadzi€ usztywnienia zlozone z ram stalowych , ktore mogg zostaé
wykonane z ksztaltownikéw stalowych ceownik NP14Q alternatywnie z
krawedziakow o przekroju poprzecznym 14x14cm . Schemat przedstawiono

narys. roboczym .



17,

2.2.ROBOTY REMONTOWO — KONSERWATORSKIE

- Wymiana konstrukciji szachulcowej $cian oraz wiezby dachu .

Zaprojektowano wymiang nasyconej Xylamitem Zeglarskim konstrukcji
ryglowej $cian szczytu pomocnego i poadniowego . Uklad shapow , rygli
oraz elementéw konstrukcji szczytu przedstawiono na arkuszach roboczych z
detalami w skali 1:20.

Ukfad konstrukcji ryglowej $cian szachulcowych jest rekonstrukcja stanu
istniejacego , rozszerzong o elementy ktorych hipotetyczne istnienie jest
wynikiem analizy materialu ikonograficznego z widokami budowli z terenu
miasta Rydzyny o analogicznej konstrukeji $cian obwodowych . Odleglosci
migdzy poszezegblnymi elementami §cian szachulcowych oraz ich przekroje
poprzeczne wraz ze zlaczami przedstawiono na arkuszach roboczych .

Przewidziano rowniez zdemontowanie reliktow konstrukcji szkieletowej w
Scianach dziatowych parteru ( poprzecznych , podluznych )i zastapienie ich
rekonstrukcjg wykonana z krawedziakéw o analogicznych przekrojach
poprzecznych .

Rysy na wschodniej scianie obwodowej stabilizowaé pretami stalowymi w
systemie HELIFIX . Przewiduje si¢ umieszczenie W ¢o 4- spoinie pretow 08,
przechodzacych na odleglo$¢ nie mniejsza od 80 c¢cm poza ryse . Generalnie
HELIFIX wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta . . impregnacja $ciany
Xylamitem Stop po skuciu tynkéw .

UWAGA: zalecana impregnacja preparatem XYLAMIT STOP ma charakter
propozycji 1 moze by¢ skorygowana po wykonaniu badad muréw na
ewentualng obecnod¢ ulatniajacych sig zwiazkéw Xylamitu zeglarskiego .

Badania zaleca si¢ wykona¢ przed przystapieniem do prac remontowych .
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Zaprojektowano wymian¢ nasyconej Xylamitem zeglarskim wigzby dachu .
Biorgc pod uwage iz istniejaca wigzba dachu wutracila wszelkie walory
techniczne oraz konserwatorskie projektuje si¢ wykonanie nowej wiczby
dachu jako ustroju platwiowo — kleszczowego jednostolcowego ze §ciankami
kolankowymi . Gabaryty wigzby oraz nachylenic polaci bedzie analogiczne
jak w wigzbie historycznej . Przekroje poszczegdlnych krawedziakow oraz
ich uklad w wigzbie przedstawiono na arkuszach roboczych jako detale w
skali 1:20 oraz jako rzuty i przekroje w skali 1:50 . przewiduje siec skrecanie
poszczegblnych elementéw na $ruby M-12 | M-14 wraz z podkiadkami
@50/5mm oraz pierScieniami ,Geka” . Stupki stolca kolankowego
obmurowac ceglg o gr. 12 cm , tak iz razem z zewnetrzna czeicig Scianki
kolankowej uzyskana zostanie grubo$¢ 25 cm . Obmurowanie shupkow
stolcowych usztywni wzdluznie kolankowe S$cianki stolcowe . Ponadto
zaprojektowano usztywnienie wzdluzne wigzby systemem wiatrownic z bali
8x10 ¢m , ktorych uktad schematycznie przedstawiono na rysunku rzutu
wigzby dachu .

Przewiduje si¢ zachowanie istniejacych ksztattownikow stalowych
dwuteowych NP200 , tworzacych konstrukcje noéna stropoéw . Istniejgee i
wlozone na gornych stopkach pltyty WPS wraz z nadbetonem nalezy
zdemontowa¢ tak aby mozliwe bylo ponowne wykorzystanie ksztaltownikow
stalowych dwuteowych stanowigcych konstrukcje nosna stropu . Nie wolno
wykuwac z muréw koficow belek stalowych aby nie ostabi¢ sztywnosci $cian
obwodowych W celu wzmocnienia istniejacej belki zaprojektowano
dofozenie do dolnych stopek dwuteownika NP80 — co przyczyni sie do
zwigkszenia przekroju oraz noénosci belek . Projektowany dolny dwuteownik
przyspawa¢ punktowo odcinkami ca 10 cm co ca 60 cm . Do konstrukcji
stalowej stropow zamocowa¢ zrekonstruowane profilowane belki drewniane

na sruby M-14 rozstawione co ca 1,50 m .
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Rekonstrukeje belek oraz profilowania wykona¢ na podstawie zachowanych
belek stropowych . Nalezy bezwzglednie zadbaé o odtworzenie tzw. dzwono z
rozetg oraz data . Powalg na belkowaniu wykona¢ w tzw. nakladke polska z
desek o szerokodci ca 20 cm .

Dla ulozenia legarow podlogowych na gornych stopkach ksztattownikéw
osadzi¢ ceowniki NP120 w rozstawie osiowym ca 80 cm . Ceowniki
przyspawac punktowo a legary przykreci¢ do ceownika na $ruby M-10 w
posrodku rozpigtosci migdzy belkami . Poszczegdlne warstwy stropu wg rys.
detalu .

Strop Kleina nad ptwnicg pozostawia si¢ bez zmian konstrukeji . Nalezy
usungé ze stropu wszystkie zasypki do peziomu plyty Kleina . Plyte Kleina
zar6wno od spodu jak i od gory zaimpregnowac preparatem Xylamit Stop .

Potacie dachowe pokry¢ gontem tupanym tzw. ,.dartym”, ,,szczypanym” ,
ukfadanym podwdjnic na tatowaniu . Na krokwiach ulozyé folie
paroprzepuszczalng wiatroszczelng o paro przepuszczalno$ci min 1300g/h .
Do koztéw foli¢ mocowaé na kontrlaty o przekroju 2x5 ¢cm . na szczytach
pokrycie gontowe zakonczyé tzw. wiatrownicami ( niem. Windfang )
wykonanymi z bali z drewna debewego . Wykonawca przysziych robét
pokrywezych winien posiada¢ do§wiadczenie w kryciu gontami .

Odprowadzenie wod opadowych tynnami @16 oraz rurami spustowymi
@12, wykonanymi z blachy miedzianej gr. 0,6 mm . Blacha miedziang
opierzy¢ kominy oraz kosze na styku z budynkiem sasiednim
Odprowadzenie wod z rur spustowych do istniejacej kanalizacji miejskiej .
Przed ulozeniem gont zaimpregnowaé preparatem MYCETOX B oraz
ALTAX metodg 3- krotnej kapieli .
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Pola miedzy szkieletem szachulca wypeni¢ cegla ceramiczng pelna o
gr. /2 ¢ , na zaprawie wapienno — cementowej . W celu zapewnienia
stabilnego potaczenia wype__%nienia ceglanego z elementami szkieletu nalezy w
stupkach w co 3-warstwe osadzi¢ pret ©4,5mm i zatopi¢ w spoinie — zapewni
to fachom dobre polaczenie z drewnem . Spoiny migdzy elementami szkieletu
( stupy , rygle itp. ) wypelni¢ zaprawg Funcosil Fachwerkmortel f-my
REMMERS .

Pola szachulca otynkowa¢ tynkiem wapienno — cementowym o
nast¢pujacym skladzie Ca:C:P =1:1:8 ( cement 45 lub 50 , wapno gaszone
dolowane ) . szczyty trojkatne oszalowaé deskami gr. 3 cm i szerokosci ca 20
cm na nakladke polsky” .

Elementy szkieletu szachulca zaimpregnowaé preparatami MYCETOX B
jednokrotnie oraz HOLZ PROF rowniez 1 raz . Na zewngtrznych
powierzchniach stupéw , rygli . Mieczy itp. oraz na oszalowaniu powltoka
malarska z preparatu ALTAX w kolorze brazowym .

W celu z wentylowania piwnic projektuje si¢ otwarcie otworu okiennego
od strony ulicy . Przed otworem nalezy wykona studzienke okienng
murowang z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej .

W celu zamknigcia obiektu przewiduje si¢ wykonanie okien o konstrukciji
Jednoramowej ., szklonych szklem zespolonym =z zamknigciami
obwiedniowymi . Okna dwu- skrzydlowe z przymykiem w formie stupka .
skrzydto podzielone dwoma szczeblinami na trzy pola . W projekcie
przewidziano drzwi wejscia gléwnego jako ramowo — plycinowe | 4- polowe
z o$cieznicg osciezynowa i niskim ca 20 cm — naswietlem . Stolarka
drzwiowa wewng¢trzna winna zosta¢ wykonana w oparciu o oddzielne
opracowanie projektowe z uwzglednieniem stylu budowli , zachowanych

materiatow ikonograficznych .
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2.3. INNE UWAGI .
Biorac pod uwage ograniczony charakter prac remontowych w ninigjszym
opracowaniu  nie  uwzglgdniono  szeroko  rozumianych  robo6t
wykonczeniowych . Dla prac tych winno zostaé wykonane oddzielne
opracowanie uwzgledniajgce charakter oraz styl budowli .

Mimo ograniczonego zakresu opracowania proponuje si¢ dla prac
wykonczeniowych nastgpujace rozwigzania :

— w pokojach , ktére beda przeznaczone na staly pobyt ludzi nalezy
wykona¢ biate podlogi na legarach . Pod podtogami wykonaé¢ 20 cm —
warstwg keramzytu wyréwnang S5 cm - warstwa jastrychu
cementowego , warstwe papy termozgrzewalnej oraz 5 cm - warstwe
betonu . Przestrzeni podlogowa zwentylowat . W sanitariatach phytki
ceramiczne na analogicznym podlozu j/w.

~ lIzolacja pozioma pod podwalinami szkieletu 2xpapa . Izolacja p.poz —
FOBOS x6 dla wigzby oraz HOLZPROF dla pozostalych elementow
drewnianych . [zolacja przeciw korozji biologicznej — MYCETOX B .

Przewiduje si¢ rowniez jako rozwigzanie dodatkowe nie objete niniejszym
opracowaniem obudowanie wigzby dachu plytami gipsowo — kartonowymi
gr2 cm . Przestrzenie migdzy krokwiami wypehi¢ welha mineralna
gr. 20 cm.

Wszystkie pomieszczenia budynku powinny by¢ wyposazone w wentylacje

grawitacyjng .

Biorac pod uwage iz niniejszy projekt opracowano na podstawie
fragmentarycznych odkrywek autor projektu zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian po odslonieciu wigkszych fragmentow konstrukcji .
Ponadto wykonawcy rob6t winni zapoznaé si¢ Z ekspertyzg opracowana przez
f-m¢ EKOANALITYKA Jerzy Sternal zleszna .

Leszno , maj 2018 rok Opracowdl 222
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu : Remont Scian szachulcowych i wigzby dachu
w hidynku biblioteki w Rydzynie ,
Rynek 7, 64-130 Rydzyna nr ewid . dz. 474

Inwestor : Rydzyéski Ofdrodek Kultury
Rynek 17 | 64-130 Rydzyna

Projektant : ADAM CHUDY
mgr konserwatorstwa i zabytkoznawstwa
ul. Powstancdw Slaskich 2 | 64 — 100 Leszne

Opis :
1.Zakres robot , kolejnos¢ realizacji:
ROBOTY BUDOWLANE :

- organizacja placu budowy ,
- roboty rozbiorkowe ,
~ roboty murarskie,
— roboty ciesielskie
— roboty dekarskie ,
— roboty blacharskie ,
— impregnacje ,

2.Wykaz obiektéw istniejacych :
na dzialce znajduje si¢ przedmiotowy budynek .

3.Elementy zapospodarowania terenu mogace stwarzal
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- nie stwierdza si¢ w\w elementow.
Nalezy jednak zachowac¢ ostroznos¢ w stosunku do terenu przyleglego
~ chodnika od strony rynku oraz zabudowania bezpoSredniego sasiedztwa.

4.Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, skala , rodzaj , miejsce i czas wystepowania
- rtoboty rozbibrkowe |
- roboty murarskie ,
- roboty dekarskie
- roboty , przy kiorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
powyze; 70m,
- roboty , przy ktérych wystepuje ryzyko upadku od 1- 1,5m
- roztadunek materiatléw budowlanych o znacznym ciezarze ,
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji prac szczegotinie niebezpiecznych :
Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlinie nicbezpiecznych
Kierownik lub Majster Budowy zobowigzani sg do przeprowadzenia
instruktazu pracownikow :
-0 mozliwych zagrozeniach ,
-kontroli pod wzgledem stosowania $rodkéw ochrony osobistej
-zapoznania z projektem organizacji rob6t |
Staty nadzér nad pracami niebezpiecznymi powinni petni¢ Kierownik lub
Majster Budowy. Instruktaz powinien by¢ kazdorazowo odnotowywany w
“zeszycie instruktazu BHP” z zaznaczeniem
~-ilosci 0sob bioracych udziat ,
-osoby odpowiedzialnej za nadzor
-zakres instruktazu .
Podstawowe dokumenty , na kidre powolywal bedzie sie oseba prowadzaca
przeszkolenie :
-rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatoéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozhidrkewvch
(Dz. U.z dnia 10.04.1972r.)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

ogolnych przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dnia

26.09.1997r{ Dz U 129 poz 844 )
-obowiazujace Polskie Normy i przepisy .

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnie zagrazajacych zdrowiu :
-do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych przydzieleni powinni by¢
pracownicy pelnoletni , bez przeciw wskazan lekarza , przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa przy tych pracach
1 posiadajacy dodatkowe uprawnienia do wykonywania tych prac |
-na czas budowy dziatka zostanie ogrodzona i oznakowana odpowiednig
tablica informacyjng .

UWAGA: Informacja nie zwalnia Kierownika Budowy od
wykonania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla wznoszonego obiektu .

Opracowal:

ADAM CHUDY

mgr konserwalorstwa 1 zabytkoznaw;

ul. Powstancow Slaskich 2, 64100 Leszad el 065 5292927
Nr ewidupr. 158/79/Lo , 291/87/Lo , 649/B5/Lo , 1343/89/Lo
Za$wiadezenie PSOZ 102/4/94 | 102/5/96

Leszno ,maj 2018 r.



